


EXOTIQUE (BOIS DURS TROPICAUX)

PRÉPARATION DU 
SUPPORT :

Préparer le bois par ponçage. Le raffinage avec un grain fin est recommandé 
afin d’obtenir plus de remplissage et de couverture. Éliminer les restes de 
saleté, de graisse, les restes provenant du ponçage, etc. Ne pas appliquer 
sur des bois contenant plus de 15 % d’humidité. 

FOND/FINITION : APPLICATION : 2-3 x 80-100 g/m2 de ELITE PROFESSIONAL en 
mélangeant 10:1 à Hardener SK. 

SÉCHAGE : Dans des conditions normales ≈ 2-4 heures.

PONÇAGE ET 
NOUVELLE 
COUCHE ENTRE 
COUCHES :

ENTRETIEN :

Poncer avec des machines vibrantes, orbitales, des ponceuses ou à la main. 
Non recommandé pour le ponçage avec des machines à rouleau ou à bande. 
Effectuer des ponçages doux entre les couches avec un grain de ponçage 
fin (280 ou supérieur). L’utilisation de limes contenant du stéarate ou de 
limes à maille minimise le masquage ou le remplissage de ces dernières.
Des couches successives peuvent être appliquées après 4 heures de 
séchage, mais dans le but d’obtenir la meilleure qualité, l’application de la 
finition est recommandée après 16 heures de séchage dans des conditions 
normales.

Une fois sèche et durcie, le nettoyant Cleaner est recommandé, sans trop 
imprégner la surface. Ne pas inonder le sol avec de l’eau.

SÉCHAGE FINAL : Séchage pour marcher dessus, 12-16 h. Séchage pour utilisation finale 
3-7 jours. Une bonne ventilation peut raccourcir ces délais.

FOND ET FINITION : 2-3 x ELITE PROFESSIONAL
                                                (10:1 avec HARDENER SK)

RÉSULTAT : Sol à hautes performances. Son adhérence est remarquable ainsi que sa haute résistance.


